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Manuel d'installation et d'utilisation

Les pompes à eau douce pour câravanne shurflo d,eau potable ont été conçues pour fournir un flux sans à-coups, régulier à tous les niveaux du fonctionnement'

avec un faible besoin en courant électrique, Leur conceptionï aiupt rug-e'équiiiuré comprend des roulementsà bille de précision extrêmement durables' chaque

moteur est équipé d,un interrupteur thermique intégréct touies lËs poirpes ônt homologuées cE. Les pompes à eau douce pour caraYanne ne sont pas conçues

pour des milieux exposés aux éàhboussur.. à,"uo. si enes sont corrôcterient instarlées, les pompes à eau doi,ce pour carâvanne procurent des années de fonction-

nement sans histoires.

nent pas lorsque la pompe est direcr ou indirectement branchée ù la conduite collectrice

en compte oiin d'obt"ri, un fonctionnement optimal des pompes'

La pompe peut se trouver au même niveau ou en dessous du réseruoir à eau Si nécessaire'

Jt"^p"oi rË,.oou"r au-dessus du réservoir à eau, puisqu'e1le possède une capacité

à'-urio.gug" vertical de 1,8 m. Un tuyau d'arrivée horizontal permettra un amorçage de 9 m'

Installer de préférence dans un lieu sec facile d'accès en cas d'entretien La pompe ne

doit pas se trouver dans une zone de moins de un pied cube sauf en cas de ventilation

"Àeqir",". 
Une chaleur excessive peut mettre en marche.l'intemrpteur thermique intégré

"iuàà,"i 
ru po*pe. Lors d,une chure de température, I'intenupreur se mettra en marche

automatiquement pour la redémarrer. La pompe peut être installée dans n'importe quelle

p"riil"". Sr la poÂp" est installée verticalement, elle doit être tête en bas pour que I'eau

ne pénètre pas dans le moteur'

Utiliser des fixations n'8 pour installer la pompe' Choisir une surface solide (contre-plaqué

Jpui.l qui ne transmettra pas les vibrationi de la pompe' Les pieds de montage ont pour but

àilroi"i tu po.p" de la surface de montage ; le fait de trop serrer, d'écraser ou d'utiliser des

vis trop grândei risque de réduire la possibilité d,isoler les vibrations/les bruits.

Lapompedoitêtreinstalléesursâproprelignedecourant(individuelle)'protégéeparle
fusible indiqué sur l'étiquette du moteur.

Un intempteur d'au moins 15 ampères est conseillé, et iI doit interrompre le courânt sur

le conducteur positif (+ rouge).

La pompe doit être raccordée à une mise à tere < sûre > (batterie)"Le fil de tene doit

être de la même taille (calibre/mm']) que le fil positif'

Lâ taille du fil (calibre/mm'?) est fonction de la distance entre la source de courânt et la

p"-p".ff estcànseilléd'utiliserdufiln'14(2,5mmr) Pourdeslongueursde6à15m

utiliser du fil n"12 (4 mm'z).

L appel total de courant dans le circuit ne doit pas dépasser 15 ampères Si la pompe est

utilisee avec d'autres composants, une protection de surcharge de courânt (fusible ou

.oup"-.it"uit) et la taille du fil doiventionespondre aux exigences totales d'ampères

pour tous les appareils du circuit électrique.

Shurflo conseille d'utiliser un tuyau flexible haute pression de 0'3 m et 13 mm de

diamètreintemepourlesdeuxorifices.Dansl'idéal,lesorifices/crépinesdelapompe
ne doivent pas êtie raccordés à des tuyâux rigides ou en plastique Loscillation naturelle

de la pompê peut se transmettre par l;intermèdiaire de tuyaux rigides' ce qui entraîne du

bruit, et peut même détacher ou fissurer des composants'

Il est conseillé d'insraller une crépine de maille 50 afin d'empêcher les débris étrangers

àe pénétrer dans la pompe. La crépine droite Shurflo (ltB er 2lB) possède un enclenche-

ment tournant qui facilite le

nettoyage lorsqu'il est raccordé à un tuyau flexible'

Les raccords cannelés pivotants Shurflo permettent un déboîtement facile en cas d,entre-

tien ou d'accès. Les raicords 
"o-pr"nn.nt 

un " joint conique ', qui assure un raccord 
.

et.anlne lorsqu,it est serré à la main. Fixer toujours les raccords cannelés à I'aide de col-

liers de la bonne taille et en acier inoxydable àfin d'éviter 1es fuites. N'utiliserjamais du

sont pas couvefies Par la garantre

Unretourdepressionexcessif'résultantdel'undesélémentssuivantsàl'intérieurdela
plomberie, peut provoquer un cycle rapide :

. Les filtres à eau et les purificateurs ne sont pas sur des lignes d'alimentation séparées.

. Restrictions de flux à l'intérieur des robinets et des têtes de douche'

.Ligneàpetitdiamètreintérieur.Lediamètreinternedestuyauxdoitêtreauminimum
de 13 mm pour les lignes principales.

. Raccords créant des restrictions (coudes, raccords o en T ", 
lignes d'alimentation vers les

robinets, etc.).

ruban Téflon ou du mastic sur les fils. Le mastic peut pénétrer à l'intérieur de Ia pompe,

ce qui provoquerait une panne. Les pannes provoquées par I'entrée de débris étrangers ne

Les restrictions à I'intérieur de 1a plomberie peuvent provoquer un cycle rapide de la

p"-p" iruanCnE/ARRÊT en 2 secondes) en cas de faible flux Le,cycledoitêtre-min

i.irà ufin d'empêcher les pulsations de flux, et assurer une longue durée de vie à la

pompe.

Pour déterminer si un ajustage est nécessaire, ouvrir le robinet sur un flux d'eau 
^plus 

bas

;;;l;;"t;."". La pompe àev.ait se mettre à cycler, mais son ' temps D'ARRÊT > doit

êffe au minimum de 2 secondes. si le cycle est corTect, ne faites rien. Si la pompe cycle

rapidement, augmenter le réglage en tournant lâ vis dans le sens des aiguilles d'une mon-

ir" (t,s tour ttlÂx.) jusqu'àie que la pompe fonctionne I seconde pour un minimum de

2 secondes de . temps n"qnRÊr o. Si le iycle ne peut pas être réduit, envisager de retir-

er les restrictions de la plomberie ou installer tout simplement un accumulateur Shurflo

Les réseaux à eau potable ont besoin d'un entretien régulier afin de foumir un flux régulier

;,;;i;;i;;". En finction de l,urilisarion er de I'envirônnement du réseau, il est conseillé de le

;;;;;;;,;; i..ung". ou de l'utiliser après I'avoir.rangé pendânt un certâin temps' Les

iJsea"ux possédant d" noiu"uu* composants, ou ceux qui oniétè contaminés' doivent également

être désinfectés comme

l.Utiliserlaméthodesuivantepourdéteminerlaquantitéd'eaudeJavelnécessâifepournet-
toyer le résewoir.

A) Multiplier < le nombre de litres que peut contenir le réservoir > par I ; le résultat est

eipilre !n mlfififtes d'eâu de Javei néôessaires pour nettoyer le réservoir'

2. Mélanger à la solution la dose corecte d'eau de Javel dans un récipient d'eau'
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3. Mettre lâ solution (eau/Javel) dans Ie réservoir et remplir Ie réservoir d'eau potable'

4. Ouvrir tous les robinets (le chaud et le froid), ce qui permet à I'eau de s'écoulerjusqu'à ce

que I'on distingue I'odeur de Javel.

5.Lasolutionstandarddoitagilpendântquafie(4)heuresafindedésinfectelcomplètement.
En doublant la solution, on peut laisser agir seulement pendant une (1) heure

6. Une fois le temps écoulé, vidanger le réservoir' Remplir d'eau potable et vidanger toute la

plomberie de la solution nettoyânte.

REMARQUE : Le nettoyâge décrit ci-dessus est en confomité avec les procédures homo-

toguees RVIe aNSI Al i9, et le Département américain de Santé publique'



Laisser I'eau geler dans le réseau peut endommager la plomberie et la pompe. Des dégâts
de ce type ne sont pas couverts par la garantie. La meilleure garantie càntre de tels dé!âts
est de vidanger complètement le réseau d,eau.

Un antigel non toxique pour eau douce est sans danger pour les pompes Shurflo. Vouz
pouvez l'acheter dans les centres de caravanne.

ATTENTION : Ne pas utiliser d'antigel automobile pour préparer les réseaux d,eau
potable pour I'hiver. De tels produits sont extrêmement toxiques. Leur ingestion peut
provoquer de graves blessures et même la mort. Afin de vidanger le réseau correôtement,
suivre les étapes suivantes :

1. Vidanger le réservoir à eau. Si le réservoir ne possède pas de valve de vidange, ouvrir' tous les robinets et démarer ainsi la pompe (15 min. MARCHE / 15 min. ARRÊT)

jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

2' ouvrir tous les robinets (y compris la valve ou la vidange la plus basse à l'intérieur de
la plomberie) et laisser la pompe vidanger I'eau de la plomberie, puis mertre la pompe
surARRET.

3. Tout en utilisant une bassine pour recueillir I'eau restante, déconnecter la plomberie des
orifices d'arrivée / de sortie de la pompe. Mettre la pompe sur MARCHE, ce qui per_met
à la pompe de forctionnerjusqu'à ce que I'eau soit expulsée. Mettre re courant vers la
pompe sur ARRET une fois que la plomberie est vide. Ne pas reconnecter la plom_berie
de la pompe. Ecrire une note sur la bouche du réser-voir pour mémoire : < La plomberie
est déconnectée >.

4. Tous les robinets doivent être laissés ouverts afin de prévenir les dégâts.

LA POMPE NE SE MET PAS EN MARCHE / COURT.CIRCUITE : / Le voltage d'alimentation est-il côrect (!10Eo:)'!

' l"^i::iï,:::l^:li:d,? ,t l*":pteur thermique a pu se mettre en marche, il se ré- / Les valves ou les ctapers anri-rerour demeurent-ils ouverrs à cause de débris ou bien teenclenche une fois le moteur refroidi.
/ L interrupteur fait-il passer du courant ?

/ Voltage adéqtat (t1o7o) et une bonne mise à tene du circuit électrique.
/ Yé/rfier le circuit ouvert ou de terre, le moteur; existe-t-il un fil de la mauvaise taille ?

caoutchouc est-il gonflé ?

/ Le.fonctionnement/l'ajustage de I'intenupteur de pression est incorrect, se reporter à
I'ajustage d'arrêt pour f interrupteur.

/ L assemblage du diaphragme est-il grippé ou bloqué (eau gelée) ? TROP DE BRUIT OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT :

NE 
',AM'RCE 

pAs / cRAcHE , ' 
La plomberie s'est-elle détachée en vibrant ?

/ La pompe est-elle raccordée à un tuyau rigide, ce qui aurait pour effet de transmettre(Pas de refttulement / le moteur.fonctionne) le bruit ?
/ Lacrépine est-elle encombrée de débris ? ,/ La surface de montage amplifie-t-elle le bruit (flexible) ?/ Y a-t-il de l'eau dans le réservoir, ou de I'air dans le chauffe-eau 'l '/ Les pieds de montagL sont-ils dessenés ou trop comprimés ?/ La plomberie d'anivée aspire-t-elle de I'air au niveau des raccords (manque d'é- / Les vis raccordant la tête de la pompe au moteur sonlelles dessenées (3 longues vis) ?tanchéité) / Essayer le moteur sans la tête ie pompe. Le t*it p.àur"ri iiou moreur ou de la têre/ La plomberie d'arrivée / de sortie est-elle encombrée ou entortillée ? de pàmpe ?
/ Voltage correct lorsque la pompe fonctionne (+102o).
/ Y a-t-il des débris dans la pompe, dans les valves d'arrivée / de sortie ? Les valves cYcLE RAPIDE :

sont-elles gonflées /sèches t / Ajustage du seuil d'anêt de l'interrupteur de pression.
/ Y a-t-i! des fissures dans le carter de Ia pompe ? Les vis du mécanisme d,entraînement / Le llltte à eau / le purificateur doivent être sur des lignes d'âlimentation séparées.

sont-elles dessenées ? '/ Y a-t-il des restrictions dans la plomberie, ou au niveau des robinets / des têtes de
douche ?

LA POMPB NE S'ÉTEINT PAS / FONCTIONNE LORSQUE LE ROBINET ESTFERMÉ: - - --- -------- l*^""' [urrEsDANsLATÊTEDEpoMpEouL'[crERRUprEUR:
/ Fuites dans la plomberie du côté de la sonie (pression). Vérifier si les valves ou les toi- / Les vis de I'intemrpteur ou de la tête de pompe sont-elles desserées ?

lettes fuient. / Le diaphragme de I'interrupteur est-il coupé ou pincé ?
/ Y a-t-il de l'air enprisonné du côté de la sortie (chauffe-eau) ou de la tête de pompe. / Le diaphragme est troué s'il y a de I'eau dans le mécanisme

(Voir Fig. 3)

avec des instructions de réparation complètes.

o Intenxpteur / clapet anti-retour et kit du carter supérieur (Remplace tous les interrup-
teurs précédents)

@ Assemblage de la plaque de la valve

O Diaphragme / mécanisme d'entraînement

@ Moteur

@ Ensemble tête de pompe (comprend les pièces n.l, 2,3) ( Remplace tous les interup_
teurs précédents)

Shu(Io garantit que ses pompes à eau douce pour caravûnne sont exemptes tre défaut rte
matériaux ou de fabrication dans le cadre d'un usage normal pentlant ine périocll de
deux (2) ans à compter tle leur date d'achat.

Lû garantie limitée ne s'appliquera pas aux pumpes incorrecrement installées, utilisées
ou aherées dehors I'usine de ShurJlo.

Anoareils et racc ordements

shurflo g_arantit que ses appareils eî raccordements sont exemptes de tréfaut de matéri-
aux ou de .fabrication dans le cadre d'un usage normal pendant une période de un ( I ) an
à contpter de leur date t!'.tchut.

ln garantie limitée ne s'appliErcra pas am produits inco,ectement installées et/ou util-
isées.

Tous les nroduits

ShurJlo n'est pas responsable, et ne remboursera pas, la main cl'oeuyre nécessaire pour
retirer et remettre en place une pompe, les appareils er les raccordements si ces-ci sont
défectueuses.

In p_résente garantie oblige shurJlo à réparer ou rempracer res pièces que sont expédiés
sur la brLse d'nnfret agréé à I'usine Shu(lo et que shufilo estime tléfectueuses silon les
Iermes de LcL garantie limitée.

* LEGENDES DEs SCHEMAS
Figure 1

1/A Pompe
1/B Crépine par épissure

1/C Accumulateur*
l/D Régulateur de pression

(modèle de montage de robi-
net*)

1/E (modèle de montage de
mur+)

1/F Distribution principale d'eau
1lG Vanne d'anêt / Purgeur
1/H Réservoir d'eau
'lll Interrupteur
1/J Fusible
1/K Chauffe-eau

Figure 2
2/B Crépine par épissure

2/L Vis
2/N Tuyau haute pression 12,5

mm
2/M Raccords cannelés à I'aide

de colliers en acier inoxyd
able (x2)

2/O Fusible
2lP Entée d'eau douce

2/Q Monter sur une surface
solide

2/R Baterie ou terre
2/S Raccords cannelés pivotants

t (compris)

2Æ Connecteur

Figure 3

1 Montage d'intemtpteur du
logement supérieur

2 Montage de vanne

3 Montage du drive
4 Moteur
5 Tête de la pompe

* 
= Séries 0 optionales de Shurflo
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(lll) Switch

t

(t/G) Shut-off / Dmin\âlve

(l/F) MainsVlâtr

(l/D) Pressure Retulâtor
(op mounting model|
./ ot(r/c)

AccumuhtoË (l/E) (wall mountin6 model+)

( I /B) Twlst-On Strainer*

Typical fræh wEter g/st€m sho'/n with optional* SHURflo occessories

(2/R) Bàttéry or Eânh

with bohs or screrys

(2lD Fuse

Battery +

(zlN) 12.5 mm High Pres BmidedTubing
l2 in. lengths (recommended)

(2JM) Stâinless Steel
Clamps (x2)

(2lS) Swtvel Barb

1/rytonn""tot Fittings*(supplied)

{er *tÆ*'

(2/B)Twist-Onr.-,*. \$#

(2/Q) Hount on a solid surâce

(2/l) Switch

No. 1412.5 mmrl gruge

or heâvier wire

(?P) Fresh Water lnlet

Pump
Head

5

I

SHURflo LTD

Unit 5, Sterling Park
Gatwick Road, CrawleY

West Sussex RH10 2QI England
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